


@ \
UEMG
Retificadores Trifasicos Nao-Controlados

Conversores CA-CC trifasicos nao-controlados:
1. Retificador trifasico de ponto médio:
» Carga resistiva;
« Carga indutiva,
» Tensao de pico inversa nos diodos.

2. Retificador trifasico de onda completa:

 Estudo geral da estrutura.
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Retificador 3® de ponto médio

Carga resistiva pura:
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Este retificador € obtido pela retificacdo em meia onda de cada uma das fases do
sistema elétrico. O neutro retorna a corrente que flui pela carga.
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Retificador 3® de ponto médio

Carga resistiva pura:
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Retificador 3® de ponto médio
Carga resistiva pura:
Tensdo media na carga:

v(e)=~2-V,-sen(ax)
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Retificador 3® de ponto médio

Carga resistiva pura:

Corrente média na carga:
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Retificador 3® de ponto medio

Carga resistiva pura:

Corrente média nos diodos:
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L17-V,
Corrente de pico nos diodos:
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Corrente eficaz nos diodos:

I,,=0,59-1,,,
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Retificadores Trifasicos Nao-Controlados
VALORES MEDIOS NA CARGA E NOS DIODOS

Tensao média (CARGA) Tensao reversa maxima
.
I edic = _}—)‘;';UT'Fﬁ sen(wt) diwt) N ACRCIS)
27 - -
I'reve = V342175
T’mma=Rrrnj':f—cosrfﬁ(lwcosr:wu I/r _ 2 _l'I/J'
o7 RRM = 4,42V F

Ve =tenséo eficaz de fase

I/ medio ja -{ 7]; F
Corrente Média (CARGA) Corrente Média (em cada diodo)

Cada diodo conduz 1/3 do ciclo total
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Retificadores Trifasicos Nao-Controlados
Exercicio

Um retificador ndo-controlado de trés pulsos esta ligado a uma fonte AC de 3 ¢, 4
fios de 220 V. Se a resisténcia de carga for de 20 Q, determine:

* A tensao média na carga; =257,4V
* A corrente média na carga; = 12,87A
« A tensao reversa nos diodos; = 539V
* A corrente média no diodo; 4,29A

* O numero de pulsos; 3 pulsos

* O angulo de conducao. = 120°
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Retificador 3® de ponto médio

Carga RL:

Tensao media na carga:

v(er) =2V, -sen(er)
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Retificador 3® de ponto médio

Carga RL:

Corrente média na carga:

_‘.1,17']}; Vi.md

Corrente eficaz na carga:
;o 0,3-V,
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Retificador 3® de ponto médio

Carga RL:

Corrente eficaz nos diodos:
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Retificador 3® de ponto médio

Tensao de pico inversa nos diodos:
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Retificador 3® de Onda Completa

Estudo geral da estrutura:
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Retificador 3® de Onda Completa

Estudo geral da estrutura:
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Retificador 3® de Onda Completa

Estudo geral da estrutura: -
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Retificador 3® de Onda Completa

Estudo geral da estrutura:

Tens&@o média na carga:

v, (ax)=~3 -2V, -cos(ax)
Vet =2,34-V,

VL
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Retificador 3® de Onda Completa

Estudo geral da estrutura:

Corrente média nos diodos:

L ped = IL;EJ

Corrente eficaz nos diodos:

o I [
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Tensao de pico reversa nos diodos:

V,, =\3:N2-V, =245V,
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Exercicio

* Um retificador ndo-controlado de seis pulsos é ligado a uma fonte de 3 ¢,
208 V, 60 Hz. Se a resisténcia de carga for de 5 Q, determine:

+ A tensao maxima na carga;

* A tensio média na carga; vi(et) le;bl 2];[52 2@3
* A corrente maxima na carga; (~)

* A corrente média na carga;
A corrente eficaz na carga;
+ A tensao reversa no diodo;

A frequéncia da ondulacao;
* O nimero de pulsos;

* O angulo de conducao.
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